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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: CERAMIZER CK preparat do regeneracji hydraulicznego uktadu wspomagania kierownicy.

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Do oleju/ptynu hydraulicznego ukfadu wspomagania kierownicy.

Zastosowanie odradzane: Brak dostepnych danych.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki:

Nazwa i adres:

Numer telefonu/fax:

Email osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki:

1.4. Numer telefonu alarmowego

Ceramizer Sp. z o0.0.

ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa
+48 22 498 09 08
info@ceramizer.pl

998, 999, 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia WE 1272/ 2008 (CLP)

Klasyfikacja mieszaniny

Zagrozenia

Zgodna z rozporzadzeniem WE 1272/ 2008

Wynikajgce z wtadciwosci Nieklasyfikowana

fizykochemicznych:

Dla cztowieka: Nieklasyfikowana

Dla srodowiska: Nieklasyfikowana

2.2. Elementy oznakowania

Dodatkowe informacje na etykiecie:
Nie dotyczy

Piktogramy:
Nie dotyczy

Hasto ostrzegawcze:
Nie dotyczy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Nie dotyczy

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P501 Zawarto$é/pojemnik usuwacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII Rozporzgdzenia

REACH.
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SEKCJA 3: Skiad/ informacja o sktadnikach
3.1. Substancja: Nie dotyczy
3.2. Mieszanina: Zawiera mieszanine krzemiandw, miedz [CAS 7440-50-8]

Klasyfikacjawg (WE)

Nazwa substancji Identyfikatory [%wag.] Nr 1272/2008
[CLP/GHS]
Nr indeksowy: 649-467-00-8
WE: 265-157-1
. CAS: 64742-54-7 Carc. 1B H350
*
Baza olejowa Nr rejestracji REACH: 40 (zastosowana Nota L)**

Substancja podlega przepisom
okresu przejsciowego
Nr indeksowy: 649-254-00-X

WE: 232-373-2
. CAS: 8009-03-8 Carc.1B H350
Wazelina Nr rejestracji REACH: 20 (zastosowana Nota N)**

Substancja podlega przepisom
okresu przej$ciowego
*Zawiera przynajmniej jeden ze sktadnikow identyfikowanych jako CAS 64742-54-7, CAS 64742-55-8, CAS 64742-65-0.

Na podstawie zastosowanej noty L,N sktadniki zawarte w mieszaninie nie sg klasyfikowane jako rakotworcze.

**Nota L - Klasyfikacja substanciji jako substancji rakotwérczej nie musi mie¢ zastosowania, jesli mozna wykazaé, ze zawiera
ona mniej niz 3 % ekstraktu DMSO, zmierzonego metodg IP 346. (Zwigzki aromatyczne wielopierscieniowe, zawartos¢ w
frakcjach naftowych — metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem), Instytut Ropy Naftowej, Londyn. Niniejsza uwaga stosuje sie
tylko do niektérych kompleksowych substancji bedgcych pochodnymi olejéw w czesci 3.

***Nota N - Klasyfikacja substancji jako rakotwoérczej nie musi mie¢ zastosowania, jesli znana jest petna historia rafinacji i
mozna wykazac, ze substancja, z ktorej dana substancja jest produkowana, nie jest rakotwércza. Niniejsza uwaga stosuje sie
tylko do niektérych kompleksowych substancji bedgcych pochodnymi olejéw w czesci 3.

Nie ma dodatkowych sktadnikow, ktére wedtug wiedzy producenta przyczyniajg sie do klasyfikacji produktu. Petna tresc
zwrotéw H patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z oczami: Usung¢ szkia kontaktowe, jesli sg i jest to mozliwe. Zanieczyszczone
oczy ptukac¢ przy otwartych powiekach ciggtym strumieniem biezacej wody przez 10 + 15 minut. Unikaé
silnego strumienia wody, ktéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogowki. W przypadku wystgpienia
podraznienia, pieczenia oczu natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku wdychania: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnié
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utratg
ciepta. W przypadku wystgpienia objawéw podraznienia drég oddechowych, trudnosci w oddychaniu lub innych
objawéw zatrucia niezwlocznie wezwac lekarza. W przypadku zatrzymania lub nieregularnego oddechu
zastosowac¢ sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skoéra: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i buty, a zabrudzong skére przemyc¢
duzg iloscig wody z mydtem. Zanieczyszczong odziez doktadnie wypra¢ przed kolejnym uzyciem. W
przypadku wystgpienia reakcji alergicznej, podraznienia, zaczerwienienia skory nalezy skonsultowac sie z
lekarzem.

W przypadku potkniecia: W razie potkniecia nie wywotywaé wymiotéw. W przypadku wystgpienia
wymiotéw, gtowa powinna by¢ utrzymywana ponizej bioder, tak, aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Jezeli
poszkodowany jest nieprzytomny utozy¢ go w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwac lekarza.
Zapewni¢ wentylacje.

4.2.Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych

4.3.Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
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postepowania z poszkodowanym

W przypadku pojawienia sie niepokojgcych objawéw, np. podraznienia skoéry, oczu, drég oddechowych,
trudnosci w oddychaniu natychmiast skontaktowac sie z lekarzem. Pokazac¢ karte charakterystyki lub etykiete.
Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: piana gasnicza, dwutlenek wegla, suchy proszek gasniczy, mgta wodna
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty, bezposredni strumien wody

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W trakcie pozaru uwalniajg sie produkty rozktadu zawierajgce min. tlenki wegla, dwutlenek wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne strazakéw: Podczas akcji gasniczej, prac ratowniczych w warunkach pozaru strazacy
powinni natozy¢ odziez ochronng (wigczajgc hetm, rekawice, buty gumowe) oraz aparaty izolujgce drogi
oddechowe z maskg zakrywajgcg catg twarz.

Dziatania ochronne dla strazakéw: Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢,
rozpylajgc na nie wode z bezpiecznej odlegtosci, a o ile to mozliwe usungé z miejsca narazenia. Zapobiegacé
przedostaniu sie wycieku oraz srodkéw gasniczych z wodg gasniczg do wod gruntowych, uje¢ wody pitnej i
kanalizaciji. Scieki i pozostatosci po pozarze usungé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1.Indywidualne s$rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Dla osé6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w
likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzgdzi¢ ewakuacje. Unika¢ zanieczyszczenia skory, oczu.
Unika¢ wdychania par/ aerozoli. Zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Dla os6b udzielajagcych pomocy:

Jesli wymagana jest odziez ochronna nalezy zapozna¢ sie z informacjami zawartymi w SEKCJI 8.

6.2.8rodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego, wdéd powierzchniowych i
gruntowych lub nizej potozonych terenéw. Nalezy poinformowaé odpowiednie wtadze, w przypadku, kiedy
produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska ($ciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3.Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Wynies¢ pojemniki z obszaru
rozlania. Rozlewy przysypaé niepalnym materiatem chtonnym (piasek, trociny, ziemia) i zebra¢ do szczelnie
zamykanego pojemnika oraz przekazac¢ do utylizacji firmie posiadajgcej zezwolenie na tego typu dziatalnosé.

6.4.0dniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace sprzetu ochrony indywidualnej podano w SEKCJI 8.
Informacje dotyczgce postepowania z odpadami podano w SEKCJI 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Nalezy unika¢ zanieczyszczenia skory, oczu i wdychania produktu. Nosi¢ wilasciwe wyposazenie ochrony
osobistej (patrz SEKCJA 8). Podczas pracy z mieszaning nalezy zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza.
Przechowywac z dala od jedzenia, napojéw. Przechowywac z dala od zrédta ognia, nie pali¢ tytoniu. Nie wolno
spozywaé positkdw, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem za wyjagtkiem miejsc do tego
przeznaczonych.

Porady dotyczace ogdlnej higieny pracy:

Podczas pracy z produktem nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, przestrzegac¢ zasad higieny osobistej. Przed
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kazda przerwg i po zakonczeniu pracy umyc¢ rece. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw. Zanieczyszczong odziez przed kolejnym
zatozeniem wyprac.

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym,

dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym unikajgc zanieczyszczenia mechanicznego oraz

kontaktu z wodag. Pojemniki chroni¢ przed bezposrednim dziataniem ciepta i promieni stonecznych. W miejscu

magazynowania przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia. Przechowywa¢ z dala od substancji

silnie utleniajgcych.

7.3.Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych wyznaczono NDS zgodnie z jednolitym tekstem Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

NDSP

Nazwa substancji NDS (mg/m?) NDSCh (mg/m?’) (mg/m?)

Miedz [7440-50-8] i jej zwigzki nieorganiczne
- w przeliczeniu na Cu

Oleje mineralne wysokorafinowane* z
wytgczeniem cieczy obrobkowych 5 - -
-frakcja wdychalna**
*Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotng zawartoscig WWA, ktére nie sg sklasyfikowane, jako rakotwdércze w
UE

**frakcja aerozolu wnikajaca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla
zdrowia

0,2 - -

DNEL Baza olejowa

Pracownicy Konsumenci
Droga Dziatanie ostre Dziatanie ostre Dziatanie ostre Dziatanie ostre
narazenie miejscowe ogdlnoustrojowe miejscowe ogdlnoustrojowe
Przez Nie wymagane Nie wymagane Nie wymagane Nie wymagane
przewod
pokarmowy
Przez drogi | Brak Brak zidentyfikowanego Nie wymagane Nie wymagane
oddechowe | zidentyfikowanego zagrozenia
zagrozenia
Przez skére | Brak Wysokie zagrozenie (brak | Nie wymagane Nie wymagane
zidentyfikowanego progoéw)
zagrozenia
PNEC Baza olejowa
Cel ochrony srodowiska PNEC
Woda stodka nie zidentyfikowano zagrozenia
Osady stodkowodne nie zidentyfikowano zagrozenia
Wada morska nie zidentyfikowano zagrozenia
Osady morskie nie zidentyfikowano zagrozenia
tancuch pokarmowy 9.33 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekow nie zidentyfikowano zagrozenia
Gleba (rolna) nie zidentyfikowano zagrozenia
Powietrze nie zidentyfikowano zagrozenia
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PNEC Wazelina
Cel ochrony srodowiska PNEC
Woda stodka nie zidentyfikowano zagrozenia
Osady stodkowodne nie zidentyfikowano zagrozenia
Wada morska nie zidentyfikowano zagrozenia
Osady morskie nie zidentyfikowano zagrozenia
tancuch pokarmowy 9.33 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow nie zidentyfikowano zagrozenia
Gleba (rolna) nie zidentyfikowano zagrozenia
Powietrze nie zidentyfikowano zagrozenia

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zaleca sie stosowaé produkt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas pracy z produktem
nie jesc¢, nie pic, nie pali¢ tytoniu, przestrzegac¢ zasad higieny osobistej. Przed kazdg przerwg i po zakonczeniu
pracy umyc rece.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Ochronaoczu i twarzy

Okulary ochronne typu gogle lub ostona twarzy w zaleznos$ci od oceny ryzyka. Do ochrony oczu stosowac¢ sprzet
atestowany zgodnie z odpowiednig normg EN 166.

Ochrona skory:

Ochrona rgk: Rekawice odporne na dziatanie chemikalibw z materialu dopuszczonego przez producenta
rekawic do kontaktu z tym produktem. Zaleca sie zastosowac rekawice, np.:

Materiat: neopren

Minimalna grubosé: >0,7 mm

czas wytrzymatosci: 2480 min

Wybrane rekawice ochronne muszg spetniac¢ specyfikacje dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 374.

Ochrona pozostatej czesci skory: Stosowac odziez ochronng (fartuch, buty) odporng na chemikalia. Odziezy
roboczej nie przechowywac razem z odziezg prywatng. Odziez zabrudzong przed kolejnym uzyciem wyprac.
Ochrona drég oddechowych: Stosowa¢ maske z odpowiednim filtrem czgsteczkowym, np. typu AX zgodnie z
normg EN 14387.

Kontrola narazenia srodowiska

Zapewni¢ regularne pomiary stezen skfadnikéw w powietrzu w celu niedopuszczenia do przekroczenia stezen w
srodowisku pracy. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, ciekéw wodnych, gleby. Zawiadomié
odpowiednie wtadze, jesli produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (gleby, kanalizacji, ciekéow
wodnych).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Gesta, brgzowa ciecz

Zapach Specyficzny dla produktu naftowego
Prog zapachu Brak dostepnych danych

pH 8 (obojetny)

Temperatura topnienia/krzepniecia Brak dostepnych danych

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres >300°C
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu >200°C
Szybkos¢ parowania Brak dostepnych danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Nie dotyczy

Goérna/dolna granica palnosci lub gorna/dolna Brak dostepnych danych
granica wybuchowosci
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Preznos¢ par (kPa)

Gestosé par
Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalnos¢

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/ woda
Temperatura samozaptonu

Temperatura rozkfadu

Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
0,93 g/cm®

W wodzie bardzo mata;

dobra w rozpuszczalnikach takich jak benzyna,

ksylen, rozpuszczalniki organiczne np.
chloroform, eter

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
186 mm*s (40°C)

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

9.2. Inneinformacje: Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnos$é

Produkt nie jest reaktywny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

10.2. Stabilno$é chemiczna
Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie wystepujg niebezpieczne reakcje, jesli produkt magazynowany i sktadowany jest zgodnie z zaleceniami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ wysokich temperatur, przegrzania, ogrzewania, bezpos$redniego dziatania promieni stonecznych, iskier
elektrycznych, otwartych ptomieni i innych zrédet zaptonu.

10.5. Materiaty niezgodne
Substancje silnie utleniajgce

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra

Brak dostepnych danych dla produktu. Ponizej wymienione informacje dotyczg sktadnikéw produktu:
Baza olejowa

LD50 (szczur, doustnie)
LC50 (szczur, inhalacja)
LD50 (szczur, skora)
Wazelina

LD50 (szczur, doustnie)
LC50 (inhalacja)

LD50 (szczur, skéra)

>5000 mg/kg bw
> 5.3 mg/L air
>2000 mg/kg bw

>5000 mg/kg bw
Brak dostepnych danych
>2000 mg/kg bw

Dziatanie zrace/draznigce na skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dodatkowe informacje

Nalezy obchodzi¢ sie z wyrobem z zachowaniem ostroznos$ci przyjetej dla chemikalidw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Brak dostepnych danych dla produktu. Ponizej wymienione informacije dotyczg skfadnikéw produktu:
Baza olejowa

Ryby(Pimephales promelas) LL50 > 100 mg/L czas ekspozycji: 96h
Bezkregowce wodne (Daphnia magna) EL50 > 10 000 mg/L czas ekspozycji: 48h
Algi i bakterie (Pseudokirchneriella subcapitata) NOEL = 100 mg/L czas ekspozycji: 72h
Wazelina

Ryby(Oncorhynchus mykiss) LL50 > 1000 mg/L czas ekspozycji: 96h
Bezkregowce wodne (Daphnia magna) LL50 > 1 000 mg/L czas ekspozycji: 48h
Algi i bakterie (Pseudokirchneriella subcapitata) EL50 > 1 000 mg/L czas ekspozycji: 72h

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Brak dostepnych danych dla produktu

12.3.  Zdolnos$é do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych dla produktu

12.4. Mobilno$é w glebie
Brak dostepnych danych dla produktu

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll Rozporzadzenia REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie dopusci¢ do przedostania sie do sciekéw i innych ciekéw wodnych. Nie sktadowa¢ na wysypiskach $mieci.
Materiat nalezy przekazywac, jako odpad do utylizacji lub recyklingu. Puste opakowania mogg zawieraé
pozostatosci produktu. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym
przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z
wymogami wtadz lokalnych.

Europejski katalog odpadéw (EWC)

13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1. Numer UN (humer ONZ) | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
przewozowa UN
14.3.Klasa(-y) zagrozenia w Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
transporcie
14.4.Grupa pakowania Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
srodowiska
14.6. Szczegolne srodki Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ostroznosci dla
uzytkownikow
14.7. Transport luzem Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
zgodnie z zatacznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1222, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 182 poz. 1228)

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeth w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007
z podzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleh i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn.
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji substanc;ji
i preparatow chemicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666; z 2004 r. Nr 243, poz. 2440; z 2007 r. Nr 174, poz.
1222; 2 2009 r. Nr 43, poz. 353)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645; z 2007 r. Dz.U. Nr 241, poz. 1772)

Jednolity tekst Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych miodocianym i
warunkow ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047; z 2005 r. Nr 136, poz.
1145; z 2006 r. Nr 107, poz. 724)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
(Dz.U. 21996 r. Nr 114, poz. 545, z 2002 r. Nr 127, poz. 1092)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
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przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz.375; z 1998 r. Nr 159,
p0z.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z
2008 r. Nr 108, poz. 690)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203,
poz. 1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity zat. Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz.
1380, z 2010r. Nr 57 p0z.353)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962; z
2005 r. Nr 141, poz. 1184; z 2006 r. Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych RID (z 2009 r. Dz.U. Nr 167,
poz. 1318)

Rozporzgdzenie (WE) NR 648/2004 PEIR z dnia 31.03.2004r. w sprawie detergentdw, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesieh 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych DT, jakim
powinny odpowiada¢ zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatow
ciektych zapalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1211; z 2008 r. Dz.U. Nr 60, poz. 371)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]:

Klasyfikacja dokonana na podstawie metody obliczeniowej

Produkt nie jest klasyfikowany, jako stwarzajgcy zagrozenie zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Peiny tekst zwrotéw H
H350 Moze powodowac raka

Petny tekst klasyfikacji CLP/GHS
Carc.1 B H350 Moze powodowa¢é raka — kategoria 1

Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy producenta i majg na celu tylko
opisanie produktu pod kgtem wptywu na zdrowie, bezpieczenstwo i wymagania ochrony srodowiska. Podczas
sporzgdzania karty bezpieczenstwa braliSmy pod uwage wtasciwe zastosowanie produktu, kazdy uzytkownik
ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku innego zastosowania produktu. Ta karta danych uzupetnia techniczng
karte instrukcyjng / etykiete, ale jej nie zastepuje. Pod zadnym warunkiem uzytkownicy nie sg zwolnieni ze
znajomosci i stosowania regulacji prawnych dotyczacych ich dziatalnosci gospodarczej. Obowigzkiem
uzytkownika jest stosowanie sie do wszelkich miedzynarodowych, krajowych i lokalnych praw i przepisow.

Karta z dnia 20.09.2017r. zastepuje wszystkie dotychczasowe karty charakterystyki tego produktu. Zmiany w
karcie naniesiono w sekc;ji:8,9, 15

Zalecenia dotyczgce szkoleh pracownikow:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajgcych wypadkom oraz postepowan ratowniczych.
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