CERAMIZER® - CBAT DO REGENERACII I powierzchnig polepsza sie struktura siatki krystalicznej metalu,

tym samym utwardza i wypetnia sie warstwa wierzchnia (powstaje

ZABEZPIECZANIA PRZED ZUZYCIEM trwafa nierozerwalna ceramiczno-metalowa warstwa ochronna).
AUTOMATYCZNYCH SKRZYl(l BIEG()W. Proces powstawania warstwy nazywany jest ceramizacjgq. Warstwa

. ® . . . ta wypetnia, pokrywa i wyréwnuje mikro defekty i deformacje
Ceramizer® CBAT regeneruje powierzchnie powierzchni poddawanych tarciu.

tarcia metali i ,magnetyzuje” olej ,
OGOLNE ZASADY STOSOWANIA:
ra 1. Najwyzszg efektywnos¢ ceramizacji uzyskuje sie
KORZYSCI: przestrzegajac zalecen i instrukcji.

1. Regeneruje powierzchnie tarcia automatycznej skrzyni biegéw 2, Technologia jest przeznaczona do zabezpieczenia nowych

(zebdw kot zebatych, rozdzielaczy, tozysk) oraz ) i regeneracji zuzytych, ale nieuszkodzonych mechanizmow.
synchronizatory podcza§ eksploatacji — bez koniecznosci 3. Mozna stosowac z kazdym rodzajem oleju przektadniowego.
demontazu mechanizmdw. i stosowac do wszystkich rodzajéow automatycznych skrzyn
2. Zmniejsza ryzyko awarii automatycznej skrzyni biegéw. biegdow.
3. Jest fatwy w uzyciu - wystarczy zaaplikowa¢ go do oleju. 4. Zanizona doza Ceramizera® nie przyniesie oczekiwanych
4. Zmniejsza uciazliwe wibracje, hatas i tarcie, eliminuje zgrzyty rezultatéw tworzenia sie warstwy ceramiczno metalowej.
| szarpanie przy zmianie biegow. 5. Zawyzona (np. 2 razy wieksza) doza Ceramizera® nie

5. Usprawnia zmiane biegdw.

6. Pozwala w wiekszosci przypadkdw unikna¢ kosztownych
napraw, zmniejszajac wielokrotnie koszty w poréwnaniu
z tradycyjnym remontem.

powoduje zadnych skutkéw ubocznych jedynie wydtuza czas
trwania obrobki, dlatego zaleca sie dobranie ilosci CBAT wg
tabeli ponizej.

7. Utwardza i podwys d L sveie t h si 6. W przypadku wczesniejszego stosowania dodatkow do oleju
: po\:fvv?grzzcahLipozn:\lrzlig:;aowzgg?cozsfnRsztLaI]ZrZica:e racych sie (z molibdenem lub teflonem) zaleca sie wymiane oleju z
7 . . . . . ®
8. Zabezpiecza i chroni trace sie powierzchnie skrzyni biegéow przemyciem Ijnechanlzmlglprzed z_asto__sowan_lem Ce_ra_mlzera
i tylnych mostéw na co najmniej 100 000 km. CBAT, inaczej skutecznosc ceramizacji bedzie zmniejszona a
9. Zabezpiecza podzespot ed korozja i agresywnymi czas obrobki wydtuzy sie.
zplecza poczespoty prz rozja | agresywnym! 7. Trwatos¢ wytworzonej powitoki ceramiczno metalowej wynosi,

substancjami chemicznymi (wazne w przypadku stosowania o- . .
gorszej jakosci olejow). w zaleznosci od warunkdéw pracy urzadzenia, okoto 2 lata (przy
10.0czyszcza miejsca tarcia z nagaréw, lakéw. ciagtej pracy urzadzenia w normalnych warunkach) lub do

11.Zwigksza o okoto 10% moment przenoszonego napedu. 100 000 km przebiegu. e
12.Zapobiega i zatrzymuje proces powstawania pittingu. Usuwa 8. Ceramizacje powierzchni przy pomocy Ceramizera™ CBAT

defekty powierzchniowe. mozna powtarzac wielokrotnie.
13.Zabezpiecza mechanizmy skrzyni przy chwilowym awaryjnym 9. Ceramizer® CBAT mozna stosowa¢ do dowolnych urzadzen
niskim poziomie oleju. (réwniez przemystowych), po wczesniejszej konsultacji
14.Zmniejsza temperature oleju o kilka oC w wyniku wysokiej z producentem.

przewodnosci cieplnej wytworzonej warstwy ceramiczno

metalowe;. . . i o ILOSC CERAMIZEROW® CBAT
15.Znaczaco wydtuza zywotnosc¢ automatycznej skrzyni biegow.

Liczba dozownikdw potrzebna do ceramizacji powierzchni par

tarcia automatycznej skrzyni biegéw, okresla ponizsza tabela:
OPIS DZIALANIA: yezne] Yy g P

Regeneracja przy uzyciu Ceramizera® polega na przywréceniu Ilo$é oleju w

nominalnych rozmiardw i wtasciwej geometrii wspétpracujacych automatycznej skrzyni Do 8L 8.1-12L  12,1-18 L
powierzchni w mechanizmach, w ktérych wystepuje tarcie, biegéw w litrach

poprzez narostowe tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej o

unikalnych wtasciwoéciach przeciw tarciowych i Ilo$é dozownikéw 1 doz. 2 doz. 3 doz.
przeciwzuzyciowych. Opakowanie zawiera:

Regeneracja przeprowadzana jest bez demontazu 1. Jeden dozownik fatwo rozpuszczalnego w oleju preparatu CBAT
urzadzen, w trakcie ich normalnej eksploatacji. Procesy 0 masie netto 4 g.

termodynamiczne zachodzace na powierzchniach tracych sie 2. Niniejsza instrukcje.

powodujg narastanie warstwy ceramiczno-metalowej we

wszystkich miejscach, a szczegdlnie w miejscach zuzytych ZALECENIA:

/wytartych. Narastanie stopniowo stabilizuje sie wraz ze 1. St — | n bi iazdu lub
zmniejszaniem sie wspdtczynnika tarcia. ’ osowac w dowoinym momencié przebleégu pojazdu Tub.
Proces narastania warstwy ceramiczno-metalowej sam przy wymianie oleju, aby jak najdtuzej (do kolejnej wymiany
optymalizuje szczeliny tracych sie detali i po osiggnieciu wartosci oleju) , .

nominalnych, zatrzymuje sie samoczynnie odbudowujac kontynuowac jazdg z preparatem.

powierzchnie tarcia. Oznacza to, ze w miejscach bardziej 2. Mozna stosowac z kazdym rodzajem oleju przektadniowego.
wytartych lub tam, gdzie powstaty rysy, odbudowuje sie grubsza ) .
warstwa niz w miejscach mniej wytartych, co w rezultacie 3. Charakterystycznym objawem poczatku regeneracji jest
prowadzi do odbudowy prawie idealnej (pozadanej) geometrii zmniejszenie szumu mechanizmu juz po kilkudziesigciu
tracych sie detali. kilometrach przebiegu.

- W przypadku znacznego zuzycia mechanizmoéw,
a w szczegolnosci wtedy gdy podczas regeneracji po
przejechaniu 500 km zauwazamy nieznaczng poprawe
pracy automatycznej skrzyni biegdw, zaleca sie

podwojenie dozy Ceramizera® CBAT.

Czasteczki Ceramizera® charakteryzuja sie wysokim stopniem
adhezji z metalem, przenosza czasteczki metalu (selektywne
przenoszenie) w zuzyte miejsca, gdzie wystepuje podwyzszona
temperatura spowodowana tarciem i tam dyfunduja. W tych
miejscach potaczone czasteczki metalu i Ceramizera® (dyfundujac)
odbudowuja powierzchnie, tworzac warstwe ceramiczno-

metalowa. W rezultacie dyfuzji Ceramizera® z metalowg - W przypadku, gdy po przejechaniu 500 km

poprawa pracy mechanizmu nie jest zauwazalna
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- moze to $wiadczy¢ o dokonaniu btednej oceny stanu
zuzycia skrzyni lub mechanicznym uszkodzeniu
urzadzenia.
. W przypadku automatycznych skrzyn biegdéw stosowanych w
sporcie motorowym i w ekstremalnych warunkach eksploatacji,

zaleca sie podwojenie dozy Ceramizera® CBAT.

. Ceramizer® CBAT nalezy stosowac przede wszystkim
profilaktycznie, dla zabezpieczenia mechanizmoéw skrzyni przed
skutkami tarcia, przediuzajac znaczaco ich zywotnoséc¢ i czas
bezawaryjnej pracy.

. W trakcie catego procesu ceramizacji (2 tys. km lub 40
motogodzin) nie wymienia¢ oleju. Olej wymieni¢ w terminie
jego wymiany.

. Ceramizer CBAT zaleca sie stosowac razem z Ceramizerami®
CS do silnika, CK do ukfadu wspomagania kierownicy
i uszlachetniaczem CP do paliwa.

INSTRUKCJA DO AUTOMATYCZNYCH
SKRZYN BIEGOW:
1. Rozgrzaé olej w automatycznej skrzyni biegdéw przejezdzajac
okoto 10 km.
Wylaczy¢ silnik. Odkreci¢ korek wlewu oleju do automatycznej
skrzyni biegéw i oprézni¢ dozownik(i) do otworu wlewu oleju
(przestrzegajac wymagany poziomu oleju). Zakreci¢ korek
wlewu oleju.
Przejechac jednorazowo odcinek nie mniejszy niz 30 km
oraz 100 - 200 m na wstecznym biegu.
. Tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej trwa jeszcze do
1500 km przebiegu w normalnych warunkach eksploatacji. W
tym czasie nie nalezy wymienia¢ oleju.

2.

1. ROZGRZEJ OLEJ W SKRZYNI

10 KM
* Sy >

3. PRZEJEDZ LAGODNIE OKOLO 30 KM

2. WYLACZ SILNIK,
DODAJ CERAMIZER CBAT

N~

4.D02000 KM OD APLIKACJI CBAT
NIE WYMIENIAJ OLEJU

e ——> Ll —>

Preparat CBAT mozna stosowa¢ do wszystkich typow
automatycznych skrzyn biegéw: CVT, DSG, Tiptronic,
Steptronic, SB, PDK, Power Shift i innych mokrych
skrzyniach.

1. W przypadku wczesniejszego stosowania dodatkdéw do oleju
(z molibdenem lub teflonem) zaleca sie wymiane oleju z

przemyciem przed stosowaniem ceramizera®CBAT. Inaczej

skutecznoéé¢ obrébki Ceramizerem® CBAT bedzie zmniejszona
a czas ceramizacji wydtuzy sie.

. W przypadku uszkodzen mechanicznych automatycznej
przektadni (np. wytamany zab, gtebokie rysy, znaczne zuzycie
itp.) nalezy naprawi¢ usterki i wtedy zastosowac¢ obrébke
Ceramizerem®CBAT.

. Ceramizer® CBAT nie regeneruje miejsc, gdzie wystepuje

tarcie gumy, tworzyw sztucznych lub kompozytéw o metal.

Dozowniki/strzykawki, ktore posiadajq nieduzy wyciek spod

ttoczka sq uwazane takze za prawidiowo napetnione.

BEZPIECZENSTWO:

1. Produkt jest bezpieczny, produkowany zgodnie

z aktualnymi normami UE.

Przechowywa¢ w temperaturze ponizej +40 °C.

W przypadku gdy temperatura przechowywania
przekroczy +40 °C produkt moze sedymentowad
wowczas nalezy preparat wstrzasnac i schtodzi¢ do
temperatury ponizej +40 °C aby go bezpiecznie uzyc.

Nie zapycha filtréw oleju ani kanatéw olejowych.
Ceramizer® CBAT nie jest zageszczaczem oleju, jedna
dawka to tylko 4 gramy skoncentrowanego preparatu.

2.
3

nie

Ceramizery® mozna stosowaé¢ do kazdego oleju - sg
neutralne wobec oleju i nie zmieniajg jego wtasciwosci
(potwierdza to ekspertyza ITWL NR 6/55/08)

Stosujac preparaty nalezy unikaé kontaktu z oczami, z
przewodem pokarmowym, nie zostawia¢ preparatéow na
stoncu, gdyz opakowanie moze sie rozszczelnic.

Preparaty nie podlegajq ostrzezeniu o tatwopalnosci.
Oproznione opakowania wyrzucaj do pojemnikdw
zgodnych z przeznaczeniem.

8. Preparaty chron przed dostepem dzieci.

TESTY I BADANIA:

Skutecznos$¢ preparatu potwierdzona w testach zamieszczonych na
www.ceramizer.pl

SKUTECZNOSC:

Trwatos¢ i efektywnos¢é wytworzonej warstwy ceramiczno-
metalowej wynosi przynajmniej 100 000 km przebiegu lub 1800
mth. Po tym przebiegu zaleca sie ponownie zastosowac
Ceramizer® CBAT.

Termin przydatnosci: 31.12.2027r.
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